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Toepassingen op landbodem 
In het handelingskader PFAS zijn voorlopige toepassingsnormen van 7 µg/kg voor PFOA en 
3 µg/kg voor andere PFAS (waaronder PFOS en GenX) opgenomen voor toepassingen van 
grond en baggerspecie op de landbodem. Dit is mits toegepast boven het grondwaterniveau 
en buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Deze toepassingsnormen gelden voor locaties 
die zijn ingedeeld op de bodemfunctieklassekaart ‘Wonen en Industrie’: 

• Het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel; 

• Het toepassen in een grootschalige toepassing.  
 
Voor de overige toepassingen op de landbodem geldt de bepalingsgrens (0,1 µg/kg) als 
toepassingseis. Het bevoegd gezag kan beargumenteerd andere (soepelere of strengere) 
waarden in het eigen bodembeleid opnemen. Het gaat hierbij om de volgende 
bodemfunctieklasse: 

• Landbouw/natuur; 

• Een bodemkwaliteit ‘voldoet aan achtergrondwaarden’; 

• Binnen grondwaterbeschermingsgebieden; 

• Toepassingen onder het grondwaterniveau 
 
 


