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Documentatiebeoordeling  X  

Organisatie – 6.3.21 X X 

Beheerssysteem – 6.3.31 X X 

Documentenbeheersing – 6.3.41 X X 

Procesbeheersing - 6.3.51 X X 

Controle en testen – 6.3.61 X X 

 Algemeen – 6.3.6.11 X X 

 Apparatuur – 6.3.6.21 (Tabel D.1) X X 

 Materialen – 6.3.6.31 (Tabel D.2) X X 

 Productie Proces – 6.3.6.41 (Tabel D.3) X X 

 Gereed product – 6.3.6.51 (Tabel D.4) X X 

Producten met tekortkomingen – 6.3.71  X X 

Conformiteitscriteria – 6.3.81 X X 

 Betondruksterkte – 6.3.8.11 X X 

 Overige betoneigenschappen (EN 206 - 8.2.3) X X 

Indirecte of alternatieve bepalingsmethoden – 6.3.91 X X 
1 Paragraaf van de NEN-EN 13369 - Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten. Alle productnormen verwijzen 

hiernaar vanuit Annex ZA. 

 

Auditdoelstellingen 

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of: 

• het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) (EN 13369 – 

6.3.10 respectievelijk 6.3.11) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope; 

• het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de 

eisen uit de van toepassing zijnde eisen; 

• de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn 

geïmplementeerd; 

• het kwaliteitssysteem systeem doeltreffend functioneert; 

• de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het 

kwaliteitssysteem; 

 

Bezoekfrequentie 

Om praktische redenen hebben we ervoor gekozen om de “continuous surveillance” jaarlijks onder te 

verdelen in twee bezoeken (SG 13 geeft in haar Position Paper aan “in ieder geval één keer per jaar”). 

 

Voor producenten die ook beschikken over een KOMO kwaliteitsverklaring is het aantal bezoeken per jaar 

zelfs 3, doordat we voor de KOMO kwaliteitsverklaring een apart bezoek brengen voor de beoordeling van 

een aantal procedures van het kwaliteitssysteem. Tijdens dit bezoek nemen we de aspecten 6.3.2 t/m 6.3.5 

en 6.3.7 mee. 

 

Per jaar dienen alle aspecten minimaal één keer gerapporteerd te zijn. 

 

Certificatieschema(‘s) EN 13369 

Toepassingsgebied FPC-certificaat Constructieve betonelementen 

Reglementen(en) Kiwa Reglement voor Certificatie 


