
Interpretatiedocument bij BRL 5211:2017

Normen / normatieve documenten

In het kader van controles op gecertificeerde producten, is het van belang om op de hoogte te zijn van de 
stand van zaken van de in de BRL vermelde normen / normatieve documenten.

In de onderstaande tabel zijn de laatst geldende normen / normatieve documenten vermeld welke voor deze 
BRL van toepassing zijn.

Jaarlijks wordt nagegaan of en welke normen / normatieve documenten gewijzigd zijn en zo nodig in dit 
document aangepast.

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + A1:2016NEN-EN 206: 2014

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie, ontwerp- en beproevingseisen, merken en 
conformiteitsbeoordeling + A1:2005 + C1:2005

NEN-EN 1433: 2002

Staal voor het wapenen van beton - Lasbaar betonstaal - AlgemeenNEN-EN 10080: 
2005

Ontwerp en gebruik van ingestorte onderdelen voor hijs-, transport en verwerking van vooraf 
vervaardigde beton - Elementen

NPR-CEN/TR 
15728: 2016

Cement volgens NEN-EN 197-1 of NEN-EN 14216, met aanvullende speciale eigenschappen - 
Definities en eisen

NEN 3550: 2012

Betonstaal + A1:2020NEN 6008: 2008

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 
conformiteit + C1:2017

NEN 8005: 2014

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementenSIKB Protocol 
7701: 2018

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichtingSIKB Protocol 
7711: 2018

Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemenCUR Aanbeveling 
64: 2004

Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen van betonCUR Aanbeveling 
65: 2005

Buig- en vlechtwerk en gehechtlaste (prefab) wapeningsconstructiesBRL 0503

Vooraf vervaardigde betonproductenBRL 5070

Verordening bouwproducten EU 305/2011CPR
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